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СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГНБ



Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих 
подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производ-
ство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, 
шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями. 
Результаты этих работ имеют определяющее значение для выбора траектории и тактики строительства  
скважины. Особое внимание уделяется оптимальному расположению бурового оборудования на   
строительной площадке и обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих 
людей.

Уменьшение сметной стоимости строительства трубопроводов за счет сокращения сроков произ-
водства работ, затрат на привлечение дополнительной рабочей силы и тяжелой землеройной 
техники;

Минимизация затрат на энергообеспечение буровых комплексов вследствие экономичности 
используемых агрегатов;
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ

ПРОЛОЖИМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ МЕТОДОМ ГНБ

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСТРАНШЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Под автомобильными 
дорогами;

Под железными 
дорогами;

Под озерами, реками, 
водоемами;

Под существующими 
коммуникациями;

При минимальных сроках 
строительства.

В стесненных условиях;

Отсутствие затрат на восстановление поврежденных участков автомобильных и железных дорог, 
зеленых насаждений и предметов городской инфраструктуры;

Сокращение эксплуатационных расходов на контроль и ремонт трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

Наша компания осуществляет услуги по горизонтально направленному бурению, выполняет работы 
максимально качественно и оперативно. 
Мы соблюдаем все правила безопасности, тщательно изучаем особенности грунта в местности, где 
предстоит прокладывать трубы водоснабжения или канализации, кабельные линии. Внимательный 
анализ участка позволяет нам правильно подбирать применяемые инструменты, а также грамотно 
составлять график выполнения работ.
Наличие современного строительного оборудования, а также собственный парк техники (включая 
установки ГНБ, домкраты, бурошнек, экскаваторы, манипулятор, илосос для откачки жидких отходов) 
позволяет выполнять самые сложные задачи «под ключ».
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БУРЕНИЕ

Изыскания проводят перед планированием строительных объектов и траншейных коммуникаций
с целью выявления возможных негативных гео процессов при эксплуатации сооружений. В большин-
стве случаев выемка грунта и последующий анализ не представляют сложности. Изыскания для строи-
тельства методом ГНБ должны предусматривать комплексное изучение природных условий района 
строительства для получения необходимых и достаточных материалов для проектирования и строитель-
ства перехода.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ГНБ

Любые строительные работы всегда начинаются с проектирования. Разумеется, при горизонтально 
направленном бурении (ГНБ), которое чаще всего используется в подземной прокладке инженерных 
коммуникаций, тоже нужно создавать проекты.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГНБ

Технические характеристики буровых приспособлений, а 
также их габариты и принцип работы;

ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАССЫ, СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ:

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ:
Топографические изыскания;

Инженерно-геологические изыскания;

Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Расположение и размеры будущих площадок, планиров-
ка подъездных дорог;

Глубину стартового и финишного котлованов;

Общую протяженность будущей подземной трассы (тру-
бопровода), глубина пролегания и направление;

Точную форму прокладки подземных трасс, составление 
соответствующих схем;

Состояние трубопроводов, возможность постепенных 
изменений при эксплуатации;

Характеристики труб (длина, диаметр, вес, наличие изги-
бов или соединений и т.д.).

В нашей компании есть собственный проектный отдел. 
Наши инженеры используют современные передовые 
технологии в области проектирования различных инженер-
ных систем.  Специалисты  регулярно  проходят  подготовку  
в  ведущих  центрах  по  повышению квалификации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ГНБ
Наша компания осуществляет услуги по горизонтальному направленному бурению, выполняет работы 
максимально качественно и оперативно. Мы соблюдаем все правила безопасности, тщательно 
изучаем особенности грунта в местности, где предстоит прокладывать трубы водоснабжения или 
канализации, кабельные линии. Внимательный анализ участка позволяет нам правильно подбирать 
применяемые инструменты, а также грамотно составлять график выполнения работ.

Это один из самых ответственных этапов, который позволяет определить качество ГНБ для прокладки 
труб. Осуществляется он следующим образом: буровая головка входит в поверхность грунта, после 
чего посредством специальных отверстий в скважину подается бетонит. Данный раствор позволяет, 
во-первых, дает возможность укрепить грунт, а во-вторых, вывести на поверхность остатки породы.

Подготовка пилотной скважины

Этот этап горизонтально направленного бурения осуществляется с помощью специального расшири-
теля, который позволяет обеспечить необходимый диаметр отверстия.

Предрасширение скважины

Для этого к ней присоединяется специальный оголовок, который дает возможность буровой установке 
правильно уложить ее в скважине.

Протягивание заранее подготовленной плети трубопровода

Подготовка всей необходимой документации для клиента.
Сдача объекта заказчику

НАШ КОМПЛЕКС ГНБ СОСТОИТ ИЗ:

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГНБ:

Самоходной установки с резиновыми гусеницами;
Насосно-смесительного узла;
Сварочного аппарата для ПНД труб;
Локационной системы.
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Установка ГНБ компании К-Электротехник предназначена для бестраншейной прокладки трубопрово-
дов, футляров для кабелей связи, строительства и ремонта инженерных коммуникаций под действую-
щими железными и автомобильными дорогами, реками и прочими сооружениями.

УСТАНОВКА ГНБ GD320C-L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое усилие:..........................................................................................................................................................64 т
Крутящий момент:.............................................................................................................................................12,6 нМ
Макс.диаметр трубопровода:..................................................................................................................до 800 мм
Макс.длина бурения:...........................................................................................................................................500 м
Длина:................................................................................................................................................................7298 мм
Ширина:.............................................................................................................................................................2150 мм
Высота:...............................................................................................................................................................2243 мм

ДЛИНА: 7,3 М ВЫСОТА: 2,3 М ШИРИНА: 2,2 М
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-ЛУГА
РЕКОНСТРУКЦИЯ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА
Земляные работы по подготовке подъездных путей; 
Необходимая механическая резка ПНД труб, диаметр 200 мм; 
Стыковая сварка ПНД трубы, установка заглушек; 
Выполнение переходов методом ГНБ; 
Пилотное бурение скважины гидробуром с непрерывным 
контролем траектории бурения с использованием локацион-
ной системы; 
Протаскивание 3 футляров (плети) из труб ПНД ПЭ-100;
Откачка и утилизация бурового раствора из котлованов ГНБ.

НОВОСИБИРСК, КЛ 110 КВ НОВОСИБИРСКАЯ ТЭЦ-2-КИРОВСКАЯ, 
НА ОБЪЕКТЕ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ
Устройство КЛ в кабельных каналах 224 м, устройство КЛ в трубах 57 м, 
устройство кабеля в компенсаторов 18 м;
Строительно-монтажные работы с устройством подпорных стенок;
Прокладка кабеля 110 кВ по подготовленной трассе;
Монтаж ВОЛС по подготовленной трассе;
Горизонтальное направленное бурение ((85 м; 50 м;) х 2) с расширени-
ем до 600 мм;
Горизонтальное направленное бурение (157х 2) с расширением до 800 
мм;
Восстановление асфальтобетонного покрытия асфальтобетон 120 мм.



6

ОМСК, РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛ-10КВ ПС 220 КВ УЛЬЯНОВСКАЯ
Горизонтальное направленное бурение. В объём работ входит:
Прокладка методом ГНБ ПЭ трубы Д 160 мм;
Разработка приямков;
Шурфление коммуникаций;
Сварка труб;
Вызов представителей пересекаемых инженерных коммуникаций;
Откачка бурового раствора из приямков;
Ограждение приямков сигнальной лентой.

Горизонтальное направленное бурение:
Прокладка трубы Д 160 мм - 415м / Д 125 мм - 1757м / 110 мм - 270м;
Подготовка и разработка приямков;
Шурфление коммуникаций;
Сварка труб;
Вызов представителей пересекаемых инженерных коммуникаций;
Откачка бурового раствора из приямков;
Ограждение приямков сигнальной лентой.
Прокладка кабельной линии 10кВ: 
Прокладка кабеля в траншеи - 3м / в трубе - 2442м / в жб лотке 24м / в РУ -10 кВ с креплением хомутам 
- 10 м / в ТП-10 кВ с креплением хомутами - 10 м;
Покрытие кабеля огнезащитным составом ОГРАКС; 
Вывоз барабанов с базы Заказчика на объект;
Задувка веревки в трубу для вытяжки основного троса;
Установка УКПТ.

ОМСК, СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КЛ-10КВ,  БКТП- 10/0,4 КВ, ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ «ВОСХОД»
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