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Компактная лебедка KE-500 с большой мощностью. Благодаря небольшим габаритам и малому 
весу эту лебедку можно легко убрать и транспортировать. Модель KE-500 подходит для внутреннего 
монтажа на распределительных щитах, протяжки кабеля на кораблях, для протягивания и извлечения 
оптического кабеля, а также для размотки барабанов с кабелем небольших 
сечений.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.
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ЛЕБЕДКИ СЕРИИ KE 500, KE 1600
ЛЕБЕДКА KE-500 С ТРОСОВЫМ БАРАБАНОМ, С УСИЛИЕМ ТЯЖЕНИЯ 500 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Усилие тяжения: 500 кг 500 кг
Длина троса: 250 м (max 400 м) 250 м (max 400 м)

5 мм 5 мм
20 м/мин 36 м/мин

механический механический
бензин, 2 цилиндра 230/400 В, 50 Гц

воздушное воздушное
950 x 450 x 720 мм 950 x 450 x 600 мм

170 кг 150 кг

Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Охлаждение:

- Однофазный двигатель переменного тока 1,5 кВт 230 В, 50 Гц;
- Большая длина троса до 400 м;
- Электродвигатель с тормозом для удержания груза;
- Другие цвета по запросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Однофазный двигатель переменного тока 1,5 кВт 230 В, 50 Гц;
- Большая длина троса до 400 м;
- Устанавливается на одноосное шасси;
- Электродвигатель с тормозом для удержания груза;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- Другие цвета по запросу.

Размеры ДхШхВ:
Вес:

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Кабельная лебедка KE-1600 имеет компактную конструкцию. Стандартное исполнение смонтирова-
но на базовой раме с транспортировочными колесами. Лебедка подходит для протягивания сило-
вых кабелей, а также телекоммуникационных кабелей для внутреннего и внешнего использования.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.
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ЛЕБЕДКА KE-1600, С УСИЛИЕМ ТЯЖЕНИЯ 1600 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Усилие тяжения: 1600 кг 1600 кг
Длина троса: 250 м (max 400 м) 250 м (max 400 м)

6,5 мм 6,5 мм
20 м/мин 30 м/мин

механический механический
бензин, 2 цилиндра 230/400 В, 50 Гц

воздушное воздушное
1410 х 800 х 790 мм 1410 х 800 х 7900 мм

360 кг 340 кг

Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
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КАБЕЛЬНЫЕ ТОЛКАТЕЛИ
CABLE DOG

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Ограничитель усилия привода;
- Ключ для установки значения ограничителя;
- Металлический рукав с муфтой для отвода отработанных газов 
  длиной 1,5 м;
- Устройство для монтажа трех связанных одножильных кабелей;
- Устройство для монтажа пучка кабелей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Ограничитель усилия привода;
- Ключ для установки значения ограничителя;
- Металлический рукав с муфтой для отвода отработанных газов 
  длиной 1,5 м;
- Устройство для монтажа трех связанных одножильных кабелей;
- Устройство для монтажа пучка кабелей.
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Толкательный кабельный «Cable Dog» применяют для монтажа кабеля на извилистых трассах (без 
контроля тягового усилия). Он может использоваться для помощи кабельным лебедкам на тяжело 
проходимых участках трассы, обеспечивая равномерную нагрузку на кабель при тяжении. Транс-
портер толкателя имеет 14 обрезиненных захватов, 6 из которых постоянно находятся в зацеплении 
с кабелем.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

ТОЛКАТЕЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толкающее усилие: 800 кг
Скорость протяжки кабеля: 0-11 м/мин

бензиновый, 1-цил. 4 -такт
1430 мм
680 мм
410 мм

1230 мм
190 кг

Двигатель:
Длина:
Ширина:
Высота привода:
Общая высота:
Вес:

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толкающее усилие: 800 кг
Скорость протяжки кабеля: 4-30 м/мин

электродвигатель 230/400 В, 50 ГЦ
1450 мм
680 мм
410 мм

1100 мм
190 кг

Двигатель
Длина:
Ширина:
Высота привода:
Общая высота:
Вес:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

ТОЛКАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
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Вспомогательная лебедка впечатляет своей компактной конструкцией. Благодаря небольшим 
размерам и транспортным колесам лебедка легкая и удобная в обращении. Лебедка используется 
в кабельных каналах, пустых трубопроводах. Вспомогательная лебедка с усилием тяжения 500 кг. 
Лебедка стандартно оборудована без регистрации, она может поставляться отдельно в качестве 
дополнительного оборудования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ПРОТЯЖКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТРОСА

- Электрическая измерительная система TM 3000 с USB;
- Другие измерительные системы как TM 3001;
- Синтетический трос;
- Большая длина троса.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут 
изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного 
оборудования.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

500 кг
1000 м (max 1200 м)

4 мм
65 м/мин

механический
бензин, 2 цилиндра

4,1 кВт
воздушное

1170 x 800 x 1000 мм
230 кг

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Лебедка

Трос лебедкиОтбойный матКаналПоршеньСжатый воздух

Вилка

Соединитель 
сжатого воздуха

Сжатый воздух

Вспомогательный тросовый барабан
с карбюратором или пневмоприводом

Тросовый барабан
с тормозом



Лебедки серии 2000 имеют усилие тяжения 1000-3000 кг. Со стандартной длиной троса 500 м вес 
лебедки составляет 1150-1300 кг. Лебедки предназначены для протяжки кабеля в лотках, трубах, 
чистки труб, для размотки барабанов с кабелем. Она может перемещаться любым автомобилем.

ЛЕБЕДКИ СЕРИИ 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

- Возможность установки троса большой длины;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- ПДУ, радиоуправляемый или по кабелю;
- Бензиновый, дизельный или электрический двигатель;
- Лебедка на базовой раме для установки на грузовые автомобили;
- Биоразлагаемое гидравлическое масло по запросу;
- Другие цвета по запросу.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

1000 кг
500 м (max 2000 м)

6,5 мм
65 м/мин

гидравлический
бензиновый, 2-цилиндровый

11,8 кВт
воздушное

3250 х 1650 х 1450 мм
1 180 кг

KE-SP 2010
2000 кг

500 м (max 1500 м)
8,2 мм

65 м/мин
гидравлический

бензиновый, 2-цилиндровый
11,8 кВт

воздушное
3250 х 1650 х 1450 мм

1 230 кг

KE-SP 2020
3000 кг

500 м (max 1000 м)
9,5 мм

65 м/мин
гидравлический

дизель, 3-цилиндровый
15,4 кВт
водяное

3250 х 1650 х 1450 мм
1 280 кг

KE-SP 2030
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Лебедки серии 3000 предназначены для монтажа кабеля в лотках, траншеях, трубах, для размотки и 
намотки всех типов кабелей, в том числе силового кабеля. Лебедки данной серии имеют усилие 
тяжения 3000-5000 кг. 

ЛЕБЕДКИ СЕРИИ 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

- Возможность установки троса большой длины;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- Бензиновый или дизельный двигатель;
- Автоматическая укладка троса на барабан;
- ПДУ, радиоуправляемый или по кабелю;
- Другие цвета по запросу;
- Также доступна в качестве лебедки для санации труб.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

3000 кг
500 м (max 1600 м)

9,5 мм
60 м/мин

гидравлический
дизель, 3 цилиндра

21,9 кВт
воздушное

4000 x 1700 x 1650 мм
1 700 кг

KE-SP 3030
4000 кг

500 м (max 1200 м)
11 мм

60 м/мин
гидравлический

дизель, 3 цилиндра
21,9 кВт

воздушное
4000 x 1700 x 1650 мм

1 770 кг

KE-SP 3040
5000 кг

500 м (max 1000 м)
12 мм

50 м/мин
гидравлический

дизель, 3 цилиндра
27,1 кВт

воздушное
4000 x 1700 x 1650 мм

1 840 кг

KE-SP 3050
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Серия 4000 впечатляет своей компактной конструкцией и высоким тяговым усилием 4000-5000 кг, со 
стандартной длиной троса 500 м, вес лебёдки составляет 1900 - 2000 кг (в зависимости от комплекта-
ции). Она может перемещаться грузовым автомобилем.

ЛЕБЕДКИ СЕРИИ 4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

- Возможность установки троса большой длины;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- Бензиновый, дизельный или электрический двигатель;
- Лебедка на базовой раме для установки на грузовые автомобили;
- Биоразлагаемое гидравлическое масло по запросу;
- Другие цвета по запросу;
- Также доступна в качестве лебедки для санации труб.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

4000 кг
500 м (max 1400 м)

11 мм
65 м/мин

гидравлический
дизель, 3 цилиндра

21,9 кВт
водяное

3900 x 1780 x 1400 мм
1 900 кг

KE-SP 4040
5000 кг

500 м (max 1200 м)
12 мм

65 м/мин
гидравлический

дизель, 3 цилиндра
27,1 кВт
водяное

3900 x 1780 x 1400 мм
2 000 кг

KE-SP 4050
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Лебедки серии 6000 имеют усилие тяжения 5000-12000 кг. Со стандартной длиной троса 500 м вес 
лебедки составляет 2550-2800 кг (в зависимости от комплектации). Она может перемещаться грузо-
вым автомобилем.

ЛЕБЕДКИ СЕРИИ 6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

- Возможность установки троса большой длины;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- Также доступна в качестве лебедки для санации труб;
- Бензиновый, дизельный или электрический двигатель;
- Лебедка на базовой раме для установки на грузовые автомобили;
- Биоразлагаемое гидравлическое масло по запросу;
- Другие цвета по запросу.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

5000 кг
500 м (max 2000 м)

12 мм
45 м/мин

гидравлический
дизель, 3 цилиндра

27,1 кВт
водяное

4800 x 1860 x 1850 мм
2 550 кг

KE-SP 6050
7000 кг

500 м (max 1500 м)
14 мм

45 м/мин
гидравлический

дизель, 3 цилиндра
27,1 кВт
водяное

4800 x 1860 x 1850 мм
2 650 кг

KE-SP 6070
10000 кг

500 м (max 1000 м)
16 мм

30 м/мин
гидравлический

дизель, 4 цилиндра
36 кВт

водяное
4800 x 1860 x 1850 мм

2 800 кг

KE-SP 60100
12000 кг

500 м (max 1000 м)
16 мм

25 м/мин
гидравлический

дизель, 4 цилиндра
36 кВт

водяное
4800 x 1860 x 1850 мм

2 800 кг

KE-SP 60120
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ЛЕБЕДКИ СЕРИИ 8000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

- Возможность установки троса большой длины;
- Электронная измерительная система TM 3000 с USB/принтером;
- Также доступна в качестве лебедки для санации труб;
- Бензиновый, дизельный или электрический двигатель;
- Лебедка на базовой раме для установки на грузовые автомобили;
- Биоразлагаемое гидравлическое масло по запросу;
- Другие цвета по запросу.

Усилие тяжения:
Длина троса:
Диаметр троса:
Max скорость тяжения:
Привод:
Двигатель:
Мощность двигателя:
Охлаждение:
Размеры ДхШхВ:
Вес:

15000 кг
500 м (max 1200 м)

18 мм
30 м/мин

гидравлический
дизель, 4 цилиндра

36 кВт
водяное

6050 x 2550 x 2100 мм
8 050 кг

KE-SP 80150
20000 кг

500 м (max 1000 м)
22 мм

30 м/мин
гидравлический

дизель, 4 цилиндра
36 кВт

водяное
6050 x 2550 x 2100 мм

8 150 кг

KE-SP 80200
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Лебедки серии 8000 имеют усилие тяжения 15000-20000 кг. Со стандартной длиной троса 500 м вес 
лебедки составляет 8000-8500 кг (в зависимости от комплектации). Она может перемещаться грузо-
вым автомобилем.



Кабельный транспортер (прицеп специальный) используется для выполнения рабочих операций 
с кабельными барабанами. Применение кабельных транспортеров помогает облегчить выполнение 
следующих операций: погрузку, транспортировку и разгрузку кабелей на барабанах; намотку кабе-
лей на барабаны; размотку кабелей с барабанов, протяжку кабеля в трубы.

U-образная сверхпрочная конструкция предназначена для больших кабельных барабанов весом 
до 25 тонн и максимальным диаметром 4600 мм с увеличенной загрузочной шириной с гидравличе-
ским приводом. Базовый прицеп состоит из трех основных частей: треугольной жесткой буксирной 
балки и обеих боковых частей рамы с поддерживающими поперечными балками для захвата бара-
бана.

ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

МОДЕЛЬ TTA 25014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Полезная нагрузка: 25000 кг
Диаметр барабана: 2000-4600 мм

2700 мм
7400 x 400 x 2995   мм

Мах ширина барабана:
Габариты:

- Сцепление NATO вместо сцепления DIN;
- Подъем и опускание барабана с помощью гидравлического 
агрегата с бензиновым или дизельным двигателем;
- Система освещения 12 или 24 вольт;
- Другие цвета по запросу.

ТТА 25014

U-образная сверхпрочная конструкция предназначена для больших кабельных барабанов весом до 
30 тонн и максимальным диаметром 4600 мм с увеличенной загрузочной шириной с гидравличе-
ским приводом. Гидравлический подъем и опускание барабана, приводится в действие бензиновым 
двигателем, подвесные оси, тормозная система с ABS.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

МОДЕЛЬ TTA 30011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Полезная нагрузка: 30000 кг
Диаметр барабана: 2800-4600 мм

1500-2850 мм
9200 x 2550 - 3750 x 3000 мм

Мах ширина барабана:
Габариты:

- Сцепление NATO вместо сцепления DIN;
- Гидравлический привод барабана;
- Тормозная система с ABS;
- Система освещения 12 или 24 вольт;
- Другие цвета по запросу.

ТТА 30011



И ПРОТЯЖКИ, КАБЕЛЯ И ТРУБ
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Наклоняемая рама со встроенными опорами для кабельного барабана поднимается и опускается 
двумя гидроцилиндрами, которые приводятся в действие ручным гидравлическим насосом. Одноос-
ное шасси с приводом наката, осветительное оборудование 12 В, корпус синего цвета  или оцинко-
ванный корпус.

*Точные характеристики изделия уточняйте у менеджера. Характеристики могут изменяться в 
зависимости от модификаций, комплектаций и установленного оборудования.

МОДЕЛЬ TTA 1577

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Полезная нагрузка: 1770 кг
Диаметр барабана: 1000-2500 мм

1400 мм
4020 x 2350 x 1910 мм

Мах ширина барабана:
Габариты:

- Сцепление NATO вместо сцепления DIN;
- Гидравлический подъем и опускание кабельного барабана 
автономным бензиновым двигателем;
- Гидравлический привод барабана для разматывания и наматывания 
кабеля;
- Система освещения 24 вольт;
- Дополнительная поставка всех видов приводных и подъемных 
устройств.

ТТА 1577 CH
2630 кг

1000-2500 мм
1400 мм

4020 x 2500 x 1910 мм

ТТА 1577 EH



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РОЛИК ЛИНЕЙНЫЙ
Оцинкованный, рабочая нагрузка 250 кг,
Мах диаметр кабеля 150 мм,
Размеры 300 х 235 х 260 мм, вес 3,9 кг.

РОЛИК ЗАХОДА В ТРУБУ
Для трубы диаметром от 60 до 200 мм,
Вес от 3,4 до 8,6 кг.

РОЛИК СХОДА КАБЕЛЯ
Рама из профиля с двумя стальными валиками
на подшипниках, оцинкованная, складная,
Размеры 1000 х 400 х 430 мм, вес 15,3 кг.

РОЛИК УГЛОВОЙ
Рабочая нагрузка 500 кг, мах диаметр кабеля 110 мм,
Размеры 550 х 33 х 350 мм, вес 13 кг

ОТДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Оцинкованное, диаметр барабана от 900 до 3600 мм,
до 20 тонн.

ЗАЩИТНОЕ КОЛЕНО ДЛЯ ВВОДА ТРОСА
Оцинкованное, для трубы диаметром от 80 до 120 мм,
Вес от 8,6 до 10,4 кг.

ПРОХОДНОЙ РОЛИК ДЛЯ КОЛОДЦА
Для трубы диаметром 100 мм,
Диапозон регулировки от 1200 - 1700 мм,
Вес 28,0 кг.
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ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА ДЛЯ КАБЕЛЯ 
С НАПРАВЛЯЮЩИМ РОЛИКОМ
Разводная, оцинкованная, для трубы 
диаметром от 60 до 150 мм,
Вес от 3,7 до 5,9 кг.

ВЕРТЛЮГ
Поворотный, диаметр от 45 до 74 мм,
предел прочности от 1 до 10 кг.

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАБЕЛЯ
С ОПОРОЙ И СТАЛЬНЫМИ ВАЛИКАМИ
Складное, оцинкованное, внутренний размер 200 х 200 мм,
Размеры 300 х 235 х 260 мм, вес 18,4 кг.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ
(КОНДУКТОР)
Оцинкованное, длина от 30 до 80 м,
Вес от 8,4 до 13 кг.

МОНТАЖНЫЕ ЧУЛКИ
Диаметр кабеля от 4 до 150 мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ Z-VK 171 B
Для роликов с отверстиями в раме.

УСТРОЙСТВО ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ТРОСА
Со стальными валиками, оцинкованное,
Радиус изгиба 420 мм, для трубы диаметром от 80 до 150 мм,
Вес от 13,8 до 16 кг.



В Санкт-Петербурге функционирует сервисный центр, который осуществляет все услуги и виды 
работ по диагностике оборудования для протяжки кабеля, лебедок, машин и комплектующих, гаран-
тийному и постгарантийному обслуживанию, проведению текущего и капитального ремонта.

Квалифицированный персонал и многолетний опыт работы - гарантия качественного и оперативно-
го решения любых проблем с оборудованием для протяжки кабеля.
Наша компания обеспечит стабильную и качественную работу вашей техники, снижение ваших рас-
ходов по содержанию и непрерывность рабочего процесса. Мы предлагаем гибкую ценовую поли-
тику.

- Ввод оборудования в эксплуатацию;
- Проведение регулярного техобслуживания;
- Проверка и калибровка усилия нагрузки;
- Замена троса;
- Настройка и калибровка срабатывания системы автостоп;
- Ремонт и настройка электросистем;
- Обеспечение запасными частями;
- Ремонт редукторов и гидромоторов;
- Ремонт шасси;
- Подготовка технической документации;
- Аренда оборудования и техники.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
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Компания «К-Электротехник» поможет вам в любой ситуации, связанной с монтажом кабельных 
линий. Предлагаем воспользоваться услугой - Аренда гидравлической лебедки для протяжки кабеля 
с электронной измерительной системой и встроенным принтером.

Электронная измерительная система позволит предоставить заказчику все необходимые отчетные 
данные, вы получите чек или сохраните на карту памяти данные о протяжке кабеля (усилие тяжения, 
длина, скорость протяжки, дата, серийный номер лебедки). С помощью наших лебедок можно 
осуществлять монтаж кабельных линий на напряжение от 1 до 550 кВ.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Кабельные ролики: прямые, угловые, направляющие, подвесные;
Защитная трубка для кабеля с направляющим роликом;
Вертлюги;
Устройство для закладки троса / протяжки кабеля (кондуктор);
Отдающее устройство;
Защитное колено для ввода троса;
Вводная воронка;
Монтажные чулки.

АРЕНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЕПРОКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Лебедка с электронной измерительной системой;
- Квалифицированный оператор;
- Сопутствующее оборудование для протяжки кабеля (ролики, чулки, отдающее устройство, УЗК, 
вертлюги).

АРЕНДА ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 2 ДО 10 ТОНН

АРЕНДА КАБЕЛЬНЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ
Толкатель кабельный «Cable Dog» применяют для протяжки 
кабеля на извилистых трассах (без контроля тягового 
усилия). 
Он может использоваться также для помощи кабельным 
лебедкам на тяжело проходимых участках трассы, обе-
спечивая равномерную нагрузку на кабель при тяжении. 
Транспортер толкателя имеет 14 обрезиненных захватов, 
6 из которых постоянно находятся в зацеплении с кабелем.



Центральный офис
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, д. 48, к. 1
тел.: +7 (3812) 332-507
e-mail: info@elektrotechnik.ru

КОНТАКТЫ

ОМСК
Представительство
188508, Ленинградская обл., Северная часть 
промышленной зоны Горелово 3-я улица, дом 1
тел.: +7 (812) 602-99-60
e-mail: info@elektrotechnik.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представительство
394016, Московский проспект 56, офис 703
тел.: +7 (473) 205-94-91
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ВОРОНЕЖ
Представительство
105318, Москва, ул. Ткацкая, д.5, стр.11, 
офис 11-223
тел.: +7 (495) 137-84-14
e-mail: info@elektrotechnik.ru

МОСКВА

Представительство
тел.: +7 (983) 620-20-16
e-mail: info@elektrotechnik.ru

КРАСНОДАР
Представительство
тел.: +7 (913) 680-45-44
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Представительство
тел.: +7 (914) 610-57-69
e-mail: info@elektrotechnik.ru

www.k-elektrotechnik.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК


