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МОНТАЖ ПОДВОДНЫХ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОСТАВКА МОНТАЖШЕФНАДЗОР



Подводный монтаж во всем мире зарекомендовал себя 
как способ надежный и долговечный, но при этом 
весьма трудоемкий и от части непредсказуемый. Ведь 
работать приходится на воде. Для монтажа кабеля под 
водой используют специализированное судно кабелеу-
кладчик.
Все работы выполняются в строгом соответствии с техни-
ческими требованиями. Наша компания - специализи-
рованная монтажная организация, имеющая необходи-
мое оборудование, приспособления, инструменты 
и квалифицированных специалистов для подводного 
монтажа кабеля.

Разработку и согласование проекта модернизации 
плавсредства для временного его использования
в качестве кабелеукладочного комплекса в речном
и морском регистрах;

Поставку необходимого электроэнергетического 
оборудования (система защиты кабеля, кабельные 
крепления береговые, кабельные адаптеры, ограни-
чители перенапряжения и многое другое).

На протяжении более 20 лет предоставляем полный 
спектр услуг по выполнению электромонтажных работ 
любой сложности.

Предоставление в аренду оборудования для подво-
дной протяжки кабеля, в том числе морского кабель-
ного толкателя с тяговым усилием до 10 тонн;

Техническое сопровождение работ по подводному 
монтажу кабеля;

Комплектацию кабелеукладочного комплекса необ-
ходимым оборудованием для подводного монтажа 
кабеля;

1

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

20 ЛЕТ ОПЫТА

Компания имеет обновленный собственный парк 
специальной техники и оборудования, и производствен-
ные базы в Омске и Санкт-Петербурге.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ





Кабелеукладочный комплекс представляет из себя баржу, предназначенную для работ по монта-
жу подводного кабеля. Основным оборудованием комплекса является:

Предназначено для установки барабана 
с кабелем, с тормозным механизмом.

Предназначена для отдачи подводного кабеля с 
кабельного барабана с равномерным усилием 
и предотвращения неконтролируемого сполза-
ния кабеля в воду.
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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ БАРЖИ-

ТЯГОВАЯ ТОРМОЗНАЯ МАШИНАОТДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТО

Система предустановленных кабельных 
роликов, для обеспечения перемещения 
кабеля по площадке кабелеукладочного 
комплекса.

Предназначены для затягивания кабеля на берег 
через предустановленные на берегу монтажные 
блоки, а также для удержания кормы баржи в 
процессе протяжки на акватории.

НАТЯЖНЫЕ МАШИНЫ

Металлическое устройство для схода подводно-
го кабеля в воду.

КАБЕЛЬНАЯ ДОРОГА

СЛИП



Перемещение кабелеукладочного комплекса в момент монтажа кабеля осуществляется тяжени-
ем носовой лебедки. Корма баржи удерживается за счет натяжения троса кормовой натяжной 
машины. Позиционирование кабелеукладочного комплекса строго в проектном створе от попе-
речных смещений под воздействием ветра и течения осуществляется с применением буксира.

Контроль перемещения кабелеукладчного комплекса по трассе внутри отведенного коридора 
монтажа кабельной линии, а также его положение для точного спуска кабеля в зону проектной оси 
подводной кабельной линии, обеспечивается применением навигационной системы.

Все операции выполняются высококвалифицированным персоналом. В любой момент любое 
лицо, участвующее в операции может совершить остановку комплекса оборудования, если оно 
видит неблагоприятную для работы комплекса ситуацию.

В течение всего периода производства работ, команда кабелеукладчика и вспомогательные суда 
получают ежедневные (или чаще, в случае необходимости) погодные и волновые прогнозы для 
места производства работ, осуществляя в свою очередь, фактическое наблюдение за гидромете-
орологическими условиями.
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ПЛОЩАДКИ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДВОДНОГО

Подводный кабель укладывается на дно водоема таким образом, чтобы на неровных участках 
трассы он не оказался на весу. Любые возвышенности на дне (гряды камней, отмели и т. д.) устра-
няются. Если по каким-то причинам сделать этого невозможно, кабель пропускают в обход пре-
градам, либо в них предусматриваются траншеи.

Предварительно, вдоль трассы на расстоянии по 40 м от оси кабеля выставляются сигнальные буи 
с шагом 50 м, предназначенные для ориентирования экипажей судов и предупреждения от попа-
дания в полосу прокладки посторонних судов и плавсредств. Кроме того, для предотвращения 
столкновения судов с натянутыми тросами лебедок, на эти тросы с шагом 10 м надеваются яркие 
световозвращающие поплавки (маркерный буй), которые предотвращают затопление троса и 
делают его заметным для всех участников судовождения.

Также для предотвращения столкновения посторонних плавсредств с тросами лебедок и судами, 
задействованными в работах, предусматривается сопровождение работ охранным буксиром
и экипажем Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ПОДГОТОВКА АКВАТОРИИ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ:

Для безопасного производства работ с кабельной продукцией, необходимо проведение предмо-
нтажного анализа. Результатом данного анализа является определение статических и динамиче-
ских параметров кабеля для прогнозирования его поведения во время монтажа. На основании 
данных результатов выполняется подбор специализированного оборудования (натяжные механиз-
мы, площадки, желоба и т.д.), а также определяется технология монтажа для исключения вероятно-
сти повреждения кабеля.
Перед началом монтажа кабеля, выполняется параметрирование автоматических ограничителей 
на предельные усилия кабельного толкателя и натяжных машин.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДМОНТАЖНОГО АНАЛИЗА
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МОНТАЖА

Протяжка подводного кабеля состоит из последовательных этапов работ на акватории, в зависи-
мости от характеристик используемых технических средств, батиметрических данных и гидрологи-
ческих особенностей водного объекта.

На всех этапах, работы ведутся в сопровождении охранного буксира обеспечивающего безопас-
ное производство работ кабелеукладочного комплекса, способного нейтрализовать вероятность 
повреждения кабеля и кабелеукладочного комплекса иными судами, нарушающими Междуна-
родные Правила Предупреждения Столкновений Судов в море.
Также охранный буксир выполняет функцию развозки тросов буксировочной лебедки и кормовой 
натяжной машины, и помощи в позиционировании КУК основному буксиру в случае ухудшение 
гидрометеорологической обстановки.

Этап 0. Тренировочный проход кабелеукладочного комплекса без выдачи кабеля.
Этап 1. Вывод кабеля цепи №1 на берег А.
Этап 2. Монтаж кабеля цепи №1 на акватории.
Этап 3. Выплавка кабеля цепи №1 у берега Б.
Этап 4. Затягивание петли кабеля цепи №1 на берег Б.
Этап 5. Вывод кабеля цепи №2 на берег Б.
Этап 6. Монтаж кабеля цепи №2 на акватории.
Этап 7. Выплавка кабеля цепи №2 у берега А.
Этап 8. Затягивание петли кабеля цепи №2 на берег А.

Данный перечень технологических процессов идентичен при прокладке цепей №1 и №2.

МОНТАЖ ПОДВОДНОГО КАБЕЛЯ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ КАБЕЛЯ:



Уникальная технология с электрическим приводом позволяет толкателю CEMAC безопасно контро-
лировать укладку морских и пресноводных силовых и телекоммуникационных кабелей, а также 
труб. Эта технология также обеспечивает надежную и энергоэффективную систему управления.

Длина: 3980 мм;
Высота: 2630 мм;
Ширина: 1510 мм;
Отверстие прохода кабеля или трубопровода: 
400 мм;
Усилие сцепления: 170 кН;
Допустимые размеры кабеля:
Диапазон диаметров кабеля от 40 до 350 мм;
Вес: Прибл. 6800 кг, включая двигатель, редуктор;
Управление усилием сжатия:
Усилие сжатия обеспечивается двумя гидроци-
линдрами. Усилие сжатия измеряется и контро-
лируется системой управления;
Общие параметры:
Автономная стальная конструкция со встроенной 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ТОЛКАТЕЛЬ CEMAC TENSIONER 5/10 ДЛЯ МОРСКИХ РАБОТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Двойная система кабестанов;
Гидростатический привод;
Дизельный двигатель;
Трос длиной до 1000 м;
Контроль усилия тяжения с помощью электронно-
го измерительного устройства TM 3000 с интер-
фейсом USB;
Одноосное  или двухосное шасси с тормозом 
наката, с прямым водилом для шарового при-
цепного устройства и опорным колесом;
Закрывающийся металлический кожух с проуши-
нами для погрузки подъемными устройствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Лебедки фирмы THALER отличаются компактным исполнением. Она может перемещаться любым 
автомобилем. Лебедки THALER серии 2000, 3000 и 6000 соответствуют всем предписаниям произ-
водителей кабельной продукции, предприятий энергоснабжения и ведущих телефонных компа-
ний. 
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КАБЕЛЯ
БЕРЕГОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕБЕДКИ JAKOB THALER
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В 2016 году компания К-Электротехник приняла участие в проекте 
по выполнению строительно-монтажных работ подводной части 
кабельной линии для нужд филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО».

Финский залив между поселком Лисий Нос и островом Котлин, 
город Кронштадт.

Монтаж подводного кабеля осуществлялась по дну Финского 
залива между поселком Лисий Нос и островом Котлин. Специа-
листы выполнили укладку кабельной линии всего за полторы 
недели. В общей сложности проложено около 11 км подводного 
трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена диа-
метром 128 мм.

Работы производились с применением современных технологий 
путем гидроразмыва дна Финского залива. Кабель укладывали 
непосредственно в воду по системе роликов, необходимых 
для предотвращения запутывания, со специальной баржи.

Укладка кабеля проводилась специальными плав средствами 
с необходимым оборудованием для предотвращения поврежде-
ния кабеля. Проект направлен на снижение аварийности энерго-
системы региона и повышения надёжности энергоснабжения 
потребителей.

ПАО «Ленэнерго»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: 
«РЕНОВАЦИЯ КЛ 6-110КВ»

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА:

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:
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В 2017 году компания участвовала в проекте по строительству 
подводной кабельной линии 10 кВ. Кабельная линия связывает 
остров Коневец в Ладожском озере с материком.

Ладожское озеро, остров Коневец.

Кабельный переход через Коневецкий пролив проходит от бухты 
Владимировская в поселке Владимировка Громовского поселе-
ния Приозерского района до острова Коневец. Сооружение 
подводной части представляет поочередную протяжку и заглубле-
ние в траншеи не менее 1 м от уровня дна двух разнесённых 
между собой на расстояние не менее 20 м специальных брони-
рованных медных кабелей 10 кВ для подводной протяжки с изоля-
цией из сшитого полиэтилена.

Осуществлял монтаж и обратную засыпку траншей подводный 
самоходный траншеекопатель-кабелеукладчик. Ориентировоч-
ная протяженность двухцепного подводного участка - по 5,8 км 
каждая цепь. Протяженность сухопутных участков на острове 
и материке 470 м и 606 м соответственно.
На самом острове предусмотрено строительство центрального 
распределительного пункта 10 кВ блочно-модульного закрытого 
типа.

НК «Роснефть»

КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
КОНЕВЕЦКИЙ ПРОЛИВ

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА:

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:
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В 2020 г. Специалисты «К-Электротехник» приняли участие 
в подводной протяжке кабеля 35 кВ через залив Бирюсинский по 
дну Красноярского водохранилища.

Залив Бирюсинский, Красноярское водохранилище.

Компанией ООО «К-Электротехник» были выполнены следующие 
работы:
- разработка и согласование в Российском Речном Регистре 
проекта модернизации сухогрузной баржи «Т-1001» проекта 942В 
для временного ее использования в качестве кабелеукладочного 
комплекса;
- техническое сопровождение работ по подводной протяжке 
кабеля 35 кВ;
- предоставление в аренду оборудования для монтажа кабеля, 
в том числе морского кабельного толкателя 100/65 кН;
- КЛ 35 кВ монтировали на глубине в отдельных участках более 100 
метров.
Также компания ООО «К-Электротехник» осуществила поставку 
следующего оборудования:
- система защиты кабеля, кабельные крепления береговые про-
изводства PartnerPlast (Норвегия);
- кабельные адаптеры и ограничители перенапряжения производ-
ства Pfisterer (Германия).

ООО «БМУ ГЭМ»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС АО«ВАНКОРНЕФТЬ»

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА:

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:
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В 2022 году организацией «К-Электротехник» был реализован 
проект производства работ по протяжке подводного кабеля 6 кВ 
через озеро Вышневолоцкое к острову Лисий в Тверской 
области.

озеро Вышневолоцкое, остров Лисий, Тверская область.

Компанией ООО «К-Электротехник» были выполнены следующие 
работы:
- Разработка проекта производства работ (ППР) в части протяжки 
подводного кабеля, согласование его с заказчиком.
- Детальная разработка плана размещения и крепления специ-
ального оборудования, материалов, инструмента и т.д. на 
палубе кабелеукладочного комплекса. 
- Техническое сопровождение при разработке РД в части подво-
дной протяжки кабеля.
- Техническое сопровождение при выполнении расчетов устойчи-
вости плавсредства согласно размещенного на нем оборудова-
ния. 
- Техническое консультирование специалистов Заказчика при 
проведении работ по подводной протяжке кабеля на объекте 
строительства.
- Мониторинг соблюдения технологии подводного монтажа 
кабеля 6 кВ на всех этапах: расстановка натяжных береговых 
машин, выплавка в береговых зонах, протяжка, выплавка на 
подушки, крепление и укладка, испытания.
- Контроль и сопровождение работ по технической модерниза-
ции кабелеукладочноrо комплекса с присутствием Специалиста 
Исполнителя на месте производства работ согласно ППР.

ПОДВОДНЫЙ МОНТАЖ КАБЕЛЯ 6 КВ
ОСТРОВ ЛИСИЙ

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:
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Летом 2023 года компания приняла участие в подводном монта-
же КЛ 35 кВ для проекта «Освоение месторождения D33 с объек-
тами инфраструктуры. Внешнее электроснабжение ».

Балтийское море, в 57 км от побережья Куршской косы.

Нефтяное месторождение D33 одно из самых крупных послед-
них открытий ЛУКОЙЛа в Калининградской области. Ввод в 
эксплуатацию месторождения D33, наиболее крупного из 
последних открытий ЛУКОЙЛа в Калининградской области,
намечен на 2025-2026 года. 
На данный проект от компании К-Электротехник были предостав-
лены специалисты по морской протяжке кабеля и кабельный 
морской толкатель тип 100/65 kH . Данный морской толкатель 
представлен в единственном экземпляре в нашей стране.

ООО «Морские технологии и проекты»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОДВОДНЫЙ МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ
ЛИНИИ 35 КВ В КАЛИНИНГРАДЕ

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА:

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:
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В летний период 2024 года компания «К-Электротехник» приняла 
участие в подводном монтаже кабельных линий 10 кВ для проекта 
«Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением 
к современному использованию объекта культурного наследия 
федерального значения «Форт Петр» Кабельные линии общей 
протяженностью в 9 км были проложены с береговой линии
к трем фортам: Форт «Петр Первый», Форт «Александр Первый»
и форт « Кроншлот ».

Финский залив, Ленинградская область, Кронштадт.

Форты представляют из себя уникальные памятники архитектуры 
и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для выполнения данного проекта компанией «К-Электротехник» 
были предоставлены:
• Спецтехника с экипажем;
• Морской толкатель;
• Кабельная лебедка на 10 тонн;
• Кабельные ролики собственного производства;
• Три отдающих устройства на 20 тонн, которые были
специально модифицированы специалистами компании для
подводной прокладки;
• Соединительные муфты 10 кВ
• Монтаж соединительных муфт.

ПОДВОДНЫЙ МОНТАЖ КАБЕЛЯ 
В КРОНШТАДТЕ 10 КВ

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ/ПОСТАВОК:



Центральный офис
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, д. 48, к. 1
тел.: +7 (3812) 332-507
e-mail: info@elektrotechnik.ru

КОНТАКТЫ

ОМСК
Представительство
188508, Ленинградская обл., Северная часть 
промышленной зоны Горелово 3-я улица, дом 1
тел.: +7 (812) 602-99-60
e-mail: info@elektrotechnik.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представительство
394016, Московский проспект 56, офис 703
тел.: +7 (473) 205-94-91
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ВОРОНЕЖ
Представительство
105318, Москва, ул. Ткацкая, д.5, стр.11, 
офис 11-223
тел.: +7 (495) 137-84-14
e-mail: info@elektrotechnik.ru

МОСКВА

Представительство
тел.: +7 (983) 620-20-16
e-mail: info@elektrotechnik.ru

КРАСНОДАР
Представительство
тел.: +7 (913) 680-45-44
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Представительство
тел.: +7 (914) 610-57-69
e-mail: info@elektrotechnik.ru

www.k-elektrotechnik.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК


