


О КОМПАНИИ
Компания ООО «К-Электротехник» проектирует и серийно 

производит светодиодные светильники и прожекторы под 

брендом K-LIC в Санкт-Петербурге. Наша цель — изготав-

ливать качественное светодиодное 

освещение по выгодной цене.  

K-LIC выпускает широкую линейку светотехнических изделий. Прожек-

торы нашего производства используются повсеместно: торговое и про-

мышленное оборудование, специализированное и общепромышленное осве-

щение, дороги и второстепенные улицы, спортивные и специализированные   объек-

ты. Мы занимаем одно из лидирующих мест на Российском рынке по внедрению новых 

технологий в производстве и сопровождению сделок на разных этапах. Мы защищаем наших 

клиентов и их объекты. С помощью проработанного сайта созданного с учётом ваших потребно-

стей и опыта наших сотрудников, мы реализием задачу в сфере освещения любой сложности.  

Для построения надежных и длительных отношений с на-

шими клиентами, мы разработали динамичную систему 

скидок, а также оптимизировали логистические и производ-

ственные процессы.

Мы предоставляем гарантию на всю производимую осветительную продукцию под брендом K-LIC. Гарантируем, что все 

светодиодные светотехнические изделия соответствуют их опубликованным техническим характеристикам на момент про-

дажи и не имеют дефектов материалов и изготовления. В течение всего гарантийного срока вне зависимости от причины 

поломки, кроме механических повреждений. Монтаж-демонтаж в гарантийные обязательства не входит.

Безусловная гарантия на стандартную продукцию 5 лет, сборка производится при использование комплектующих преми-

ального качества. Гарантия на светотехнические изделия может составлять 2,3,5 или 7 лет по вашему желанию. 

В реализуемом ассортименте более 11 000 моделей све-

тильников для освещения промышленных предприятий, на-

ружного освещения улиц, государственных, медицинских и 

учебных учреждений, офисных и торговых помещений.

Мы уменьшаем стоимость выпускаемой продуции за счет 

использования современного оборудования, унификации 

производственных процессов и повышения квалификации 

работников компании.

Светильники проходят полный цикл производства. На пред-

приятии используется современный обновляемый парк обо-

рудования и высокая механизация производственных про-

цессов для повышения качества выпускаемой продукции.

Сотрудничество и партнерство 

Гарантия 5 лет 

Большой ассортимент

Управление качеством Современное оборудование 

Преимущества работы с нами
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О КОМПАНИИ
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Серийное производство 
полного цикла 

Проектирование и доработ-
ка под техническое задание 
клиента

Светотехнические расчёты 
любого количества изделий
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Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Индекс цветопередачи, CRI 

70

K-LIC-NO (L) 
Тип КСС Г, 120°

K-LIC-NO (M)
Тип КСС Г, 120°

K-LIC-NO (M, L)
Тип КСС Г, 90°

K-LIC-NO
подвесной светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия предназначена для купных объектов с высотой подвеса до 50 м: 

промышленных цехов, производственных и складских помещений, спортив-

ных площадок, развлекательных и торговых   центров.

Литой корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и 

эффективно отводит тепло от диодов. Форма корпуса создает необхо-

димый защитный угол, поэтому не требуется установка дополнительного 

отражателя. 

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обе-

спечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Све-

тодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликар-

боната. Закаленное стекло (устанавливается опционально на оптики 60, 

90 и 120 градусов) позволяет использовать K-LIC-NO в зонах разных клас-

сов пожароопасности.

Источник питания наружного исполнения в литом метталическом корпусе 

залит теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных им-

пульсов высокой энергии до 6 кВ.

— Мощности: 50-600 Вт.

— Световые потоки: 7630-102800 лм.

— Световая отдача: до 193 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 20°, 35°, 60°, 90°, 120°.

— Крепление на рым-болт.

— Защитное закаленное стекло: прозрачное или матированное.

— Крепление на кронштейн.

— Блок аварийного питания.

K-LIC-NO (M)
Тип КСС Г, 20°

K-LIC-NO (M)
Тип КСС Г, 35°

K-LIC-NO (M, L)
Тип КСС Г, 60°

K-LIC-NO (M)
50-150 Вт

K-LIC-NO (L)
160-250 Вт

K-LIC-NO (M) х2
200-300 Вт

K-LIC-NO (M) х3
300-450 Вт

K-LIC-NO (M) х4
480-600 Вт

K-LIC-NO (L) х2
320-500 Вт

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Степень защиты от влаги и пыли

IP65

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

K-LIC-NF
подвесной светильник

Серия подвесных светильников для промышленных цехов, производствен-

ных площадок, складских помещений, спортивных объектов и прочих поме-

щений с высокими потолками.

K-LIC-NF имеет непревзойденную световую отдачу – до 200 лм/Вт. Ком-

пактные габариты и мылый вес делают светильник удобным в транспорти-

ровке, установке и обслуживании.

Конструкция и материалы

Корпус изготовлен из листового алюминия по безреберной технологии. 

Светодиодная плата изготовлена по технологии SMT.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обе-

спечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Вы-

сокоэффективные светодиоды работают при крайне низких токах (20% от 

номинальных и ниже), что позволяет добиться уникальной световой отдачи.

Оптическая линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированно-

го поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям.

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе 

залит теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных им-

пульсов высокой энергии до 6 кВ. 

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Мощности: 40-150 Вт.

— Световые потоки: 7070-29100 лм.

— Световая отдача: до 200 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 60°, 90°, 120°.

— Крепление на рым-болт.

— Отражатель из алюминия.

— Крепление на кронштейн. K-LIC-NF (M, L) 
Тип КСС Г, 60°

K-LIC-NF (M, L)
Тип КСС Д, 90°

K-LIC-NF (L)
Тип КСС Д, 120°

K-LIC-NF (M)
Тип КСС Д, 120°

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP65

Температура эксплуатации, t (°C)

-50 / +50

Ударопрочность 

IK10

K-LIC-NPO
подвесной светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных, склад-

ских, коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками, а также 

для объектов ЖКХ.

Крышка светильника изготовлена из алюминия методом литья под давлени-

ем и покрыта порошковой краской черного цвета.

Светильник комплектуется прозрачным или опаловым рассеивателем из 

УФ-стабилизированного ударопрочного поликарбоната со степенью за-

щиты IK10. Для получения опалового рассеивателя применяется специаль-

ный диффузор, благодаря которому достигается равномерная засветка 

при минимальных потерях светового потока.

Эффективные источники питания в пластиковом корпусе установлены вну-

три светильника. Светодиодные планки изготовлены по технологии SMT.

— Мощности: 9-26 Вт.

— Световые потоки: 1290-4500 лм.

— Световая отдача: до 191 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: опаловый, прозрачный.

— Материал рассеивателя: УФ-стабилизированный поликарбонат.

— Тип крепления: подвесной.

— Покрытие корпуса порошковой краской в любой цвет по каталогу RAL.

— Низковольтное исполнение.

— Крепление на кронштейн.
Опал

Тип КСС С
Прозрачный

Тип КСС С

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-50 / +50

K-LIC-TL2
промышленный линейный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия линейных светильников для промышленных цехов, производствен-

ных площадок, автосалонов, автосервисов, спортивных объектов и прочих 

помещений с высокими потолками.

Светильники могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с 

металлическими гермовводами и боковыми заглушками, а также закален-

ным силикатным стеклом, что расширяет возможности их эксплуатации.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия, име-

ет развитую поверхность теплоотвода. Светодиодная плата изготовлена 

по технологии SMT.

— Мощности: 10-200 Вт.

— Световые потоки: 1020-32000 лм.

— Световая отдача: до 171 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: прозрачный, опал, микропризма.

— Типоразмеры: 250, 500, 1000, 1500 мм.

— Крепление на J-Hook (на защелки).

— Блок аварийного питания.

— Крышки серого цвета.

— Закаленное стекло (прозрачное и матовое).

— Низковольтное исполнение.

— Проходной монтаж светильников.

— Крепление на кронштейн, на трос, на винт-петли.

— Пожаробезопасное исполнение.
Прозрачный 

Тип КСС Г, 120°
Опал

Тип КСС Д, 100°
Микропризма
Тип КСС Д, 80°

Типы крепления

J-Hook (защелки) На кронштейн На винт-петли На трос

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-50 / +50

K-LIC-TLC
промышленный линейный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия линейных светильников для промышленных цехов, производствен-

ных площадок, автосалонов, автосервисов, спортивных объектов, различ-

ных мастерских и других помещений.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия, све-

тодиодная плата – по технологии SMT. Светодиодная планка максимально 

приближена к рассеивателю, чтобы сократить потери светового потока. 

Эффективные источники питания размещены внутри корпуса светильника.

— Мощности: 10-120 Вт.

— Световые потоки: 1100-19800 лм.

— Световая отдача: до 173 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал.

— Типоразмеры: 250, 300, 500, 600, 900, 1000, 1200, 1500 мм.

— Крепление J-Hook (на защелки).

— Блок аварийного питания.

— Крышки серого цвета.

— Низковольтное исполнение.

— Проходной монтаж светильников.
Микропризма
Тип КСС Д, 80°

Прозрачный
Тип КСС Д, 120°

Типы крепления

J-Hook (защелки) 

Опал
Тип КСС Д, 100°

На кронштейн На винт-петли На трос

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Степень защиты от влаги и пыли

IP65

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

K-LIC-LPO
промышленный линейный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия универсальных линейных светодиодных светильников для производ-

ственных линий и цехов, лестничных пролетов, автомастерских, автомоек, 

складских мезонинов.

Компактный экструдированный корпус изготовлен из поликарбоната, 

устойчивого к УФ-излучению. Светодиоды смонтированы на алюминиевой 

подложке.

Полукруглый рассеиватель из поликарбоната представлен в двух вариан-

тах — прозрачный и опаловый.

Прозрачный рассеиватель используется, когда нужно добиться макси-

мальной световой отдачи, а опаловый нужен для создания мягкой и рав-

номерной засветки.

— Мощности: 9-60 Вт.

— Световые потоки: 1050-9600 лм.

— Световая отдача: до 168 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: прозрачный, опаловый.

— Типоразмеры: 300, 600, 1200 мм.

— Тип крепления: накладной.

— Блок аварийного питания.

— Датчик движения и освещенности.

— Защитная решетка.

— Низковольтное исполнение.

Опал
Тип КСС Д, 100°

Прозрачный
Тип КСС Д, 120°

Рассеиватель «Опал»

Рассеиватель «Прозрачный»

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Степень защиты от влаги и пыли

IP65

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

K-LIC-LSP
промышленный линейный светильник

Конструкция и материалы

Серия линейных светодиодных светильников для освещения производ-

ственных линий и цехов, лестничных пролетов, различных мастерских. 

Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.

Компактный корпус выполнен из ABS-пластика. Светильник представлен 

с двумя видами рассеивателей из УФ-стабилизированного полистирола 

— прозрачным и опаловым. Опаловый рассеиватель благодаря составу 

материала обеспечивает минимальные потери светового потока.

Опал
Тип КСС Д, 100°

Прозрачный
Тип КСС Д, 120°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Мощности: 18-60 Вт.

— Световые потоки: 2420-9800 лм.

— Световая отдача: до 167 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: прозрачный, опаловый.

— Типоразмеры: 1250 мм.

— Тип крепления: накладной.

— Блок аварийного питания.

— Датчик движения и освещенности.

— Защитная решетка.

— Низковольтное исполнение.

Рассеиватель «Прозрачный»

Рассеиватель «Опал» Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-NO-T70
промышленный высокотемпературный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия высокотемпературных светодиодных светильников для освещения 

металлургических производств, предприятий ТЭЦ, горячих цехов пищевой 

промышленности, перерабатывающих предприятий и прочих крупных объ-

ектов с температурой окружающего воздуха до +70 °C.

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, выполняет функцию ра-

диатора. Форма корпуса создает необходимый защитный угол, поэтому 

не требуется установка дополнительного отражателя.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обе-

спечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Све-

тодиоды работают при низких токах (25-50% от номинальных и ниже).

Источник питания выполнен в металлическом корпусе, залит теплопро-

водящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов высокой 

энергии. Для более эффективного отвода тепла источник комплектуется 

дополнительным экструдированным радиатором из алюминия.

Ударопрочная линза изготовлена из УФ-стабилизированного поликарбо-

ната. Опционально возможна установка защитного закаленного стекла.

— Мощности: 50-200 Вт.

— Световые потоки: 8700-36460 лм.

— Световая отдача: до 189 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 60°, 90°, 120°.

— Тип крепления: подвесное на рым-болт.

— Закаленное стекло.

Индекс цветопередачи, CRI 

70

K-LIC-NO-T70 (M)
Тип КСС Д, 120°

Тип КСС Д, 90°Тип КСС Г, 60°
K-LIC-NO-T70 (L) 

Тип КСС Д, 120°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +70

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +80

K-LIC-NO-T80
промышленный высокотемпературный светильник

Конструкция и материалы

Серия высокотемпературных светодиодных светильников для освещения 

металлургических производств, предприятий ТЭЦ, горячих цехов пищевой 

промышленности, перерабатывающих предприятий и прочих крупных объ-

ектов с высотой подвеса до 50 м.

Серия K-LIC-NO-T80 создана специально для работы в экстремальных ус-

ловиях – при температуре окружающей среды до +80 °C.

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, выполняет функцию ра-

диатора. Форма корпуса создает необходимый защитный угол, поэтому 

не требуется установка дополнительного отражателя.

Светодиоды имеют керамическую основу и не содержат серебряный отра-

жающий слой, который мог бы окислиться в тяжелых условиях экплуатации. 

Кроме того, светодиоды работают при низких токах (20% от номинальных).

Рассеиватель изготовлен из силикатного закаленного стекла, устойчивого 

к абразивным и химическим внешним воздействиям.

Металлический корпус драйвера залит теплопроводящим компаундом, за-

щищен от микросекундных импульсов высокой энергии.

Для более эффективного отвода тепла источник комплектуется дополни-

тельным экструдированным радиатором из алюминия.

Матовый
Тип КСС Д, 120°

Прозрачный
Тип КСС Д, 120°

Технические характеристики

— Мощности: 50-240 Вт.

— Световые потоки: 6710-43200 лм.

— Световая отдача: до 182 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватели: прозрачный или матовое закаленное стекло.

— Тип крепления: подвесной.

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-GS2, GM2,GL2
освещение улиц и автомагистралей

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Семейство консольных светодиодных светильников для освещения автома-

гистралей, широкополосных дорог, шоссе, улиц и кварталов, площадей, 

наружных территорий промышленных объектов и т.д. 

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе. Крышка отсека 

коммутации с применением ножевых разъемов выполнена съемной, это 

позволяет производить горячую замену источника питания светильника за 

время менее 30 секунд. Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по 

технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номи-

нальных и ниже). Модульная оптика из ПММА специально разработана 

под семейство светильников K-LIC-G. Оптическая система «светодиод-лин-

за» создает кривую силу света, обеспечивающую оптимальную яркость 

и равномерность освещения. Закаленное стекло защищает линзу от за-

грязнений и агрессивного внешнего воздействия. Светильники могут ком-

плектоваться двумя типами линз — 140х55° и 155х70°. Источник питания в 

металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищен от 

микросекундных импульсов высокой энергии до 15 кВ.

Светильники оснащены поворотным креплением, которое позволяет уста-

навливать их как на консольную, так и на торшерную опору диаметром от 

40 до 60 мм. С помощью крепления можно регулировать угол наклона све-

тильника в диапазоне ±20° с шагом 5°. Опционально доступно консольное 

крепление на опору диаметром от 30 до 50 мм.

— Мощности: 

K-LIC-GS2 — 20-100 Вт,

K-LIC-GM2 — 40-200 Вт,

K-LIC-GL2 — 180-300 Вт.

— Световые потоки: 

K-LIC-GS2 — 3100-16000 лм,

K-LIC-GM2 — 6600-34000 лм,

K-LIC-GL2 — 180-49200 лм.

— Световая отдача: 

K-LIC-GS2 — до 168 лм/Вт,

K-LIC-GM2 — до 185 лм/Вт,

K-LIC-GL2 — до 178 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 2700, 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 140х55°, 155х70°.

— Тип крепления: консольный.

— NEMA, Zhaga разъем.

— Поворотный кронштейн.

— Крепление на консоль диаметром 50 мм.

— Сменный модуль питания.

Индекс цветопередачи, CRI 

70 / 80

Тип КСС ШБ, 140х50° Тип КСС ШБ, 155х70°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP66

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70 / 80

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP66

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

K-LIC-GSX, GSL
освещение улиц и автомагистралей

Конструкция и материалы

K-LIC-GSX и K-LIC-GSL — серии облегченных и более экономичных консоль-

ных светильников для освещения улиц и дорог местного значения, кварта-

лов и площадей, придомовых и дворовых территорий, наружных площадок 

промышленных объектов.

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе. Технология литья 

позволила добиться оптимального веса при высокой прочности, оптималь-

ной площади отвода тепла, а также эстетичного внешнего вида.

Корпус имеет большое количество ребер для эффективного отведения теп-

ла от светодиодов.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT.

Светодиоды работают при низком токе (50% от номинальных и ниже). Оп-

тика изготовлена из УФ-стабилизированного поликарбоната. Светильни-

ки могут комплектоваться двумя типами линз — 135х55° и 155х70°.

Тип КСС ШБ, 135х55° Тип КСС ШБ, 155х70°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Мощности: 

K-LIC-GSL — 20-80 Вт,

K-LIC-GSX — 80-150 Вт.

— Световые потоки: 

K-LIC-GSL — 3260-13200 лм,

K-LIC-GSX — 11800-25000 лм.

— Световая отдача: 

K-LIC-GSL — до 175 лм/Вт,

K-LIC-GSX — до 180 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 2700, 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 135х55°, 155х70°.

— Тип крепления: консольный.

— NEMA, Zhaga разъем.

— Поворотная консоль ±100°.

— Закаленное стекло (для K-LIC-GSX).

K-LIC-GSL

K-LIC-GSX

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-MG3
освещение улиц и автомагистралей

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия наружных светодиодных светильников для освещения территорий 

СНТ и проселочных дорог, придомовых территорий, скверов, наружных 

промышленных зон. Модели высокой мощности подходят для освещения 

федеральных трасс и автомагистралей.

Серия K-LIC-MG3 иммет широкий ряд оптик, отличные технические харак-

теристики и современный дизайн. Эти светильники являются отличным ре-

шением для различных светотехнических задач.

Экструдированный корпус выполнен из анодированного алюминия, имеет 

три части — основание, на которое крепится светодиодный модуль, крыш-

ку полукруглой формы без ребер и консольное крепление.

Алюминиевая светодиодная плата изготовлена по технологии SMT. Све-

тодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже). Линза 

изготовлена из УФ-стабилизированного поликарбоната.

Источник питания выполнен в металлическом корпусе, залит теплопрово-

дящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов высокой энер-

гии до 15 кВ.

— Мощности: 20-200 Вт.

— Световые потоки: 3290-35000 лм.

— Световая отдача: до 175 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 135х55°, 155х70°, 60°, 90°, 120°.

— Тип крепления: консольный.

— Крепление на поворотную консоль ±20°.

— Крепление на поворотную консоль ±100°.

Индекс цветопередачи, CRI 

70

Тип КСС Г, 90°Тип КСС ШБ, 155х70°Тип КСС ШБ, 135х55° Тип КСС Г, 60° Тип КСС Д, 120°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Мультилинза K-LIC-MG3

135х55°

Мультилинза K-LIC-MG3

155х70°

Мультилинза K-LIC-MG3

60°, 90°, 120°

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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+ 7 (800) 551-15-47 info@elektrotechnik.ru 
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K-LIC-PNO
прожектор малой и средней мощности

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия литых светодиодных прожекторов малой и средней мощности для 

освещения открытых пространств — площадей и парковок, транспортных 

развязок, спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, объектов 

инфраструктуры, производственных площадок и складов, портов и т.п.

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрыт порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005), выполняет функцию радиатора и эф-

фективно отводит тепло от диодов.

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT. Равномерное рас-

пределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфорт-

ное освещение и снижает ослепляющий эффект.

Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже). Лин-

за из УФ-стабилизированного поликарбоната не мутнеет, не желтеет и не 

трескается при эксплуатации.

Источник питания наружного исполнения в металлическом корпусе залит 

теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов 

высокой энергии до 6 кВ.

— Мощности: 50-300 Вт.

— Световые потоки: 7630-51400 лм.

— Световая отдача: до 191 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 20°, 35°, 60°, 90°, 120°.

— Тип крепления: поворотный кронштейн.

— Закаленное стекло на оптику (кроме 20° и 35°).

— Исполнение с цветовой температурой 5700К.

— Исполнение с улучшенной цветопередачей (CRI80, CRI 90).

Индекс цветопередачи, CRI 

70

Тип КСС Д, 90°Тип КСС К, 35°Тип КСС К, 20° Тип КСС Г, 60° Тип КСС Д, 120°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

K-LIC-PNO K-LIC-PNO x2

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

K-LIC-PRS
прожектор малой и средней мощности

Конструкция и материалы

Серия светодиодных прожекторов малой и средней мощности для осве-

щения открытых пространств — площадей и парковок, транспортных раз-

вязок, спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, объектов ин-

фраструктуры, производственных площадок и складов, портов и т.п. 

Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архи-

тектурном освещении. K-LIC-PRS — универсальный светильник с широким 

набором оптик и мощностей.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия. 

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT, состоит из мощных 

светодиодов, адаптированных под работу, в том числе с узкой оптикой. 

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната не мутнеет, не желтеет 

и не трескается при эксплуатации.

Источник питания наружного исполнения в металлическом корпусе залит 

теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов 

высокой энергии до 15 кВ.

Тип КСС ШБ, 155х70°Тип КСС ШБ, 135х55°Тип КСС ШБ, 130х30°Тип КСС ШБ, 90°Тип КСС ШБ, 80°Тип КСС Г, 60°

Тип КСС К, 12° Тип КСС К, 25° Тип КСС К, 35° Тип КСС Г, 55°

Тип КСС ШБ, 100х30°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Мощности: 11-300 Вт.

— Световые потоки: 1720-49500 лм.

— Световая отдача: до 173 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000, 5700 К.

— Линзы: 12°, 25°, 35°, 55°, 60°, 80°, 90°, 100х30°, 130х30°, 135х55°, 155х70°.

— Тип крепления: на кронштейн с регулировкой угла наклона.

— Исполнение с цветовой температурой 5700 К.

— Исполнение с улучшенной цветопередачей (CRI80, CRI90).

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-PRD
прожектор малой и средней мощности

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия светодиодных прожекторов малой и средней мощности для осве-

щения открытых пространств — площадей и парковок, транспортных раз-

вязок, спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, объектов ин-

фраструктуры, производственных площадок и складов, портов и т.п.

Прожекто K-LIK-PRD имеет наиболее выгодное соотношение цены и энер-

гоэффективности, широкий ряд мощностей позволяет решать самые раз-

ные светотехнические задачи.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия.

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT. Равномерное рас-

пределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфорт-

ное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают 

при низких токах (50% от номинальных и ниже). Линза из УФ-стабилизи-

рованного поликарбоната не мутнеет, не желтеет и не трескается при 

эксплуатации.

Источник питания наружного исполнения в металлическом корпусе залит 

теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов 

высокой энергии до 15 кВ.

— Мощности: 40-300 Вт.

— Световые потоки: 5470-53100 лм.

— Световая отдача: до 185 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 20°, 35°, 60°, 90°, 120°.

— Тип крепления: поворотный кронштейн.

— Исполнение с цветовой температурой 5700К.

— Исполнение с улучшенной цветопередачей (CRI80, CRI 90).

Индекс цветопередачи, CRI 

70

Тип КСС Д, 90°

200-250 Вт

Тип КСС К, 35°

80-100 Вт

Тип КСС К, 20°

40-50 Вт

Тип КСС Г, 60°

150 Вт

Тип КСС Д, 120°

300 Вт

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70 / 80 / 90

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +40

K-LIC-PLV
сверхмощный прожектор

Конструкция и материалы

Серия сверхмощных модульных прожекторов для освещения открытых 

пространств — площадей и парковок, производственных площадок, транс-

портных развязок, портов, крупных спортивных объектов (футбольных по-

лей, теннисных кортов, ледовых арен, бассейнов).

Небольшая масса и компактные размеры светильника позволяют снизить 

весовые и ветровые нагрузки на опоры. Кроме того, светильник имеет ши-

рокий набор оптик, включая концентрированные (от 8°), что делает K-LIC-

PLV лучшим решением для установки на высокомачтовые опоры, в том чис-

ле для замены прожекторов с металлогалогенными лампами.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия. Све-

тодиодный модуль изготовлен по технологии SMT, состоит из мощных све-

тодиодов, адаптированных под работу, в том числе с узкой оптикой. 

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната не мутнеет, не желтеет 

и не трескается при эксплуатации.

Источник питания наружного исполнения в металлическом корпусе залит 

теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов 

высокой энергии до 10 кВ.

Тип КСС Л, 90°Тип КСС Г, 55°Тип КСС Г, 40°Тип КСС Г, 25°Тип КСС Г, 12°Тип КСС Г, 8° Тип КСС Л, 80х30°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Мощности: 200-2000 Вт.

— Световые потоки: 25000-340000 лм.

— Световая отдача: до 178 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 8°, 12°, 25°, 30°, 40°, 45°, 55°, 60°, 75х50°, 90°, 80х30°.

— Тип крепления: на кронштейн с регулировкой угла наклона.

— Исполнение с цветовой температурой 5700 К.

— Исполнение с CRI80, CRI90.

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-PLNO
сверхмощный прожектор

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия сверхмощных модульных прожекторов для освещения открытых 

пространств — площадей и парковок, производственных площадок, транс-

портных развязок, портов, крупных спортивных объектов (футбольных по-

лей, теннисных кортов, ледовых арен, бассейнов). Также, опциональная 

установка закаленного стекла позволит использовать прожекторы в зонах 

разных классов пожароопасности.

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрыт порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005), выполняет функцию радиатора и эф-

фективно отводит тепло от диодов.

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT. Равномерное рас-

пределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфорт-

ное освещение и снижает ослепляющий эффект.Светодиоды работают 

при низких токах (50% от номинальных и ниже). Линза из УФ-стабилизи-

рованного поликарбоната не мутнеет, не желтеет и не трескается при 

эксплуатации.

Источник питания наружного исполнения в металлическом корпусе залит 

теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов 

высокой энергии.

— Мощности: 360-1350 Вт.

— Световые потоки: 43520-231300 лм.

— Световая отдача: до 176 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 20°, 35°, 60°, 90°, 120°.

— Тип крепления: поворотный кронштейн.

— Закаленное стекло (кроме моделей с оптикой 20° и 35°). 

— Исполнение с цветовой температурой 5700К.

— Исполнение с улучшенной цветопередачей (CRI80, CRI 90).

Индекс цветопередачи, CRI 

70

Тип КСС Д, 90°

1080-1350 Вт

Тип КСС К, 35°

600 Вт

Тип КСС К, 20°

360-500 Вт

Тип КСС Г, 60°

720-1000 Вт

Тип КСС Д, 120°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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Индекс цветопередачи, CRI 

70

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

K-LIC-PLU
узконаправленный прожектор

Конструкция и материалы

Серия сверхмощных модульных прожекторов с узкой оптикой для освеще-

ния открытых пространств с максимально больших высоты и расстояния.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия. Све-

тильник имеет модульную конструкцию, может включать от двух до шести 

модулей. SMD-светодиоды размещаются на алюминиевой плате. Для соз-

дания узконаправленного освещения на каждый светодиод устанавлива-

ется индивидуальная линза из ПММА. На светильники устанавливается 

рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Источник питания в металлическом корпусе залит теплопроводящим ком-

паундом, защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 10кВ.

Тип КСС К, 5°

Технические характеристики

— Мощности: 320-480 Вт.

— Световые потоки: 34220-55200 лм.

— Световая отдача: до 115 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 5°.

— Тип крепления: поворотный кронштейн.

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-PRU
узконаправленный прожектор

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения про-

странства с максимально больших высоты и расстояния. Также узкона-

правленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освеще-

нии для акцентной подсветки.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия. Све-

тильник имеет модульную конструкцию, может включать от двух до шести 

модулей. SMD-светодиоды размещаются на алюминиевой плате. Для соз-

дания узконаправленного освещения на каждый светодиод устанавлива-

ется индивидуальная линза из ПММА. На светильники устанавливается 

рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Источник питания в металлическом корпусе залит теплопроводящим ком-

паундом, защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 15кВ.

— Мощности: 80-160 Вт.

— Световые потоки: 8560-17400 лм.

— Световая отдача: до 115 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Линзы: 5°.

— Тип крепления: поворотный кронштейн.

Индекс цветопередачи, CRI 

70

Тип КСС К, 5°

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Степень защиты от влаги и пыли

IP67

Температура эксплуатации, t (°C)

-60 / +50

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-SOC
K-LIC-SOK
офисный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Новые серии встраиваемых светодиодных светильников для освещения 

офисных, коммерческих, образовательных и медицинских учреждений. 

K-LIC-SOC — серия с равномерной засветкой рассеивателя за счет инди-

видуальных линз на каждом светодиоде. K-LIC-SOK — серия со светодиод-

ными планками в стандартном исполнении.

Легкий и компактный по высоте штампованный корпус изготовлен из стали 

с полимерным покрытием. Светодиодные планки выполнены по технологии 

SMT. На каждый светодиод установлена индивидуальная пластиковая лин-

за из ПММА (для светильника K-LIC-SOC).

Рассеиватель светильника K-LIC-SOC выполнен из УФ-стабилизированно-

го поликарбоната, K-LIC-SOK — из УФ-стабилизированного полистирола.

В серии K-LIC-SOC эффективный источник питания в пластиковом корпусе 

имеет внешнее исполнение. В серии K-LIC-SOK источник питания разме-

щен в корпусе светильника.

K-LIC-SOC

— Мощности: 17-40 Вт.

— Световые потоки: 1730-4670 лм.

— Световая отдача: до 118 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватель: опаловый.

— Тип крепления: встраиваемый.

K-LIC-SOK

— Мощности: 18-39 Вт.

— Световые потоки: 2160-5620 лм.

— Световая отдача: до 150 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватель: опаловый, микропризма.

— Тип крепления: встраиваемый.

— Блок аварийного питания.

— Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65).

— Подвесное крепление.

— Накладное крепление.

K-LIC-SOC

Источник питания внешнего исполнения

K-LIC-SOK

Источник питания размещен внутри корпуса

Индекс цветопередачи, CRI 

80 / 90

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP40

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

Опал
Тип КСС Д, 100°

Микропризма
Тип КСС Д, 80°

Срок службы светодиодов

100 000 часов

26

ко
м

м
ер

че
ск

о
е 

о
св

ещ
ен

и
е

+ 7 (812) 602-99-60 info@elektrotechnik.ru 



Индекс цветопередачи, CRI 

80

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP30

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

K-LIC-SOR
K-LIC-SOGR
офисный светильник

Конструкция и материалы

Серия светильников отраженного света для освещения офисов, админи-

стративных, торговых, медицинских, образовательных учреждений. Све-

тильники K-LIC-SOR предназначены для установки в подвесные потолки 

типа Армстронг. Светильники K-LIC-SOGR предназначены для установки 

в подвесные потолки типа Грильято.

Корпус имеет вогнутую форму и выполняет роль отражателя. Выполнен 

из листовой стали методом холодной штамповки. Окрашен порошковой 

краской в белый цвет.

Светильник оснащен сменной светодиодной лампой, которая крепится к 

корпусу с помощью защелок. Светодиодные модули ламп имеют плотное 

размещение диодов, работающих на малых токах.

K-LIC-SOR
Тип КСС Д, 120°

K-LIC-SOGR
Тип КСС Д, 120°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Блок аварийного питания.

— Сменная светодиодная лампа.

— Накладное крепление (только для K-LIC-SOR).

— Мощности: 

K-LIC-SOR — 20-38 Вт,

K-LIC-SOGR — 20-39 Вт.

— Световые потоки: 

K-LIC-SOR — 1950-4450 лм,

K-LIC-SOGR — 1920-4520 лм.

— Световая отдача: 

K-LIC-SOR — до 124 лм/Вт,

K-LIC-SOGR — до 122 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Тип крепления: встраиваемый.

K-LIC-SOR

K-LIC-SOGR

Срок службы светодиодов

100 000 часов
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K-LIC-SOP
офисный светильник

Конструкция и материалы

Технические характеристики

Опции и аксессуары

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения офисных, 

коммерческих, административных, образовательных и медицинских учреж-

дений.

Легкий и компактный по высоте штампованный корпус изготовлен из пла-

стика, усилен специальными ребрами жесткости в виде шестигранников. 

Светодиодные планки выполнены по технологии SMT. Светильники серии 

K-LIC-SOP могут быть укомплектованы двумя видами рассеивателей — 

«Микропризма» и «Опал».

Бескорпусные источники питания располагаются внутри светильника.

— Мощности: 20-40 Вт.

— Световые потоки: 2230-5600 лм.

— Световая отдача: до 147 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000, 6500 К.

— Рассеиватель: опаловый, микропризма.

— Материал рассеивателя: УФ-стабилизированный полистирол.

— Тип крепления: встраиваемый.

— Блок аварийного питания.

Индекс цветопередачи, CRI 

80 / 90

Срок службы светодиодов

100 000 часов

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP40

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +40

Опал
Тип КСС Д, 100°

Микропризма
Тип КСС Д, 80°
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Индекс цветопередачи, CRI 

80 / 90

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP30

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

K-LIC-SOM
офисный светильник

Конструкция и материалы

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещениея офис-

ных, коммерческих, административных, образовательных и медицинских 

учреждений. 

Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа  

Армстронг.

Светильники имеют легкий стальной корпус. Светодиодные планки на алю-

миниевой подложке выполнены по технологии SMT. 

Светильники серии K-LIC-SOM могут быть укомплектованы рассеивате-

лями «Микропризма», «Призма», «Опал» и «Колотый лед». Эффективные 

источники питания в пластиковом корпусе располагаются внутри светиль-

ника.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, 

которая позволяет свободно вынимать рассеиватель без дополнительного 

инструмента.

Колотый лед
Тип КСС Д, 100°

Микропризма
Тип КСС К, 80°

Опал
Тип КСС Д, 100°

Призма
Тип КСС К, 80°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Блок аварийного питания.

— Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65).

— Рассеиватель из матового закаленного стекла.

— Защитная решетка.

— Датчик движения и освещенности.

— Накладное крепление.

Срок службы светодиодов

100 000 часов

— Мощности: 10-76 Вт.

— Световые потоки: 1130-9900 лм.

— Световая отдача: до 140 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000, 6500 К.

— Рассеиватель: опаловый, микропризма, призма, колотый лед.

— Материал рассеивателя: УФ-стабилизированный полистирол.

— Тип крепления: встраиваемый.
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K-LIC-SOG
офисный светильник

Конструкция и материалы

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения офисных, 

коммерческих, административных, образовательных и медицинских учреж-

дений.

Светильники предназначены для установки в подвесные потолки типа    

Грильято.

Индекс цветопередачи, CRI 

80 / 90

Срок службы светодиодов

100 000 часов

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP30

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

Опал
Тип КСС Д, 100°

Микропризма
Тип КСС К, 80°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Блок аварийного питания.

— Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65).

— Датчик движения и освещености.

— Накладное крепление.

— Мощности: 20-76 Вт.

— Световые потоки: 2100-9900 лм.

— Световая отдача: до 133 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000, 6500 К.

— Рассеиватель: опаловый, микропризма, призма, колотый лед.

— Материал рассеивателя: УФ-стабилизированный полистирол.

— Тип крепления: встраиваемый.

Светильники имеют легкий стальной корпус. Светодиодные планки на алю-

миниевой подложке выполнены по технологии SMT. 

Светильники серии K-LIC-SOM могут быть укомплектованы рассеивате-

лями «Микропризма», «Призма», «Опал» и «Колотый лед». Эффективные 

источники питания в пластиковом корпусе располагаются внутри светиль-

ника.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, 

которая позволяет свободно вынимать рассеиватель без дополнительного 

инструмента.
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Индекс цветопередачи, CRI 

80 / 90

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Степень защиты от влаги и пыли

IP30 / IP54 / IP65

Температура эксплуатации, t (°C)

-40 / +50

K-LIC-LN
офисный светильник

Конструкция и материалы

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещениея офис-

ных, коммерческих, административных, образовательных и медицинских 

учреждений. 

Светильники имеют легкий стальной корпус. Светодиодные планки на алю-

миниевой подложке выполнены по технологии SMT. 

Светильники серии K-LIC-LN могут быть укомплектованы рассеивателями 

«Микропризма», «Призма», «Опал» и «Колотый лед». Эффективные источ-

ники питания защищены от микросекундных импульсов высокой энергии.

Колотый лед
Тип КСС Д, 100°

Микропризма
Тип КСС Д, 80°

Опал
Тип КСС Д, 100°

Призма
Тип КСС Д, 80°

Технические характеристики

Опции и аксессуары

— Блок аварийного питания.

— Исполнение корпуса с усиленной защитой о пыли и влаги (IP54, IP65).

— Рассеиватель из матового закаленного стекла.

— Защитная решетка.

— Датчик движения и освещености.

Срок службы светодиодов

100 000 часов

— Мощности: 20-52 Вт.

— Световые потоки: 2100-6900 лм.

— Световая отдача: до 133 лм/Вт.

— Цветовые температуры: 3000, 4000, 5000 К.

— Рассеиватель: опаловый, микропризма, призма, колотый лед.

— Материал рассеивателя: УФ-стабилизированный полистирол.

— Тип крепления: подвесной, накладной, встраиваемый.
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info@elektrotechnik.ru

+ 7 (812) 602-99-60

k-lic.ru k-elektrotechnik.ru

ОМСК

Центральный офис

644031 / ул. 17-я линия, д. 48, к. 1

+ 7 (3812) 332-507

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представительство

188508 / Ленинградская обл., Северная часть промыш-

ленной зоны Горелово 3-я улица, д. 1

+ 7 (812) 602-99-60

ВОРОНЕЖ

Предствавительство 

394016 / Московский пр., д. 56, оф. 703

+ 7 (473) 205-94-91

МОСКВА

Предствавительство 

105082 /ул. Ткацкая, д. 5, стр. 11, оф. 11-223

+ 7 (495) 137-84-14

БЛАГОВЕЩЕНСК

Предствавительство 

+ 7 (914) 610-57-69

КРАСНОДАР

Предствавительство 

+ 7 (983) 620-20-16

ЕКАТЕРИНБУРГ

Предствавительство 

+ 7 (913) 680-45-44


