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Надежное функционирование кабельных линий в системе 
передачи и распределения электроэнергии является приори-
тетным для всех энергохозяйств, но не все из них обладают 
необходимым оборудованием и квалифицированным пер-
соналом готовым к ликвидации последствий аварийных ситу-
аций.

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ПОДВИЖКА ГРУНТА
Может быть вызвана аварией водопроводных, канализацион-
ных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, 
например, весенним оттаиванием.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛ
Может привести к термической перегрузки линии, вызванной 
увеличением токовой нагрузки.

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от 
транзитного КЗ.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
При земляных работах без учета прохождения подземных 
коммуникаций и глубины трассы.

ОШИБКИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КЛ
В качестве примера можно привести нарушения технологии 
соединения жил кабельными муфтами.



ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
ДЕФЕКТ
Дефект, вызванный полным или частичным обрывам КЛ. 
Чаще всего причиной аварии является проведение земляных 
работ без определения прохождения кабельных трасс. 
Несколько реже причиной данного повреждения может стать 
КЗ в соединительных муфтах.

ОДНОФАЗНОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В силовых кабелях (более 1 кВ), часто встречается пробой 
одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, 
как правило, это вызвано снижением качества изоляции в 
процессе эксплуатации КЛ.

МЕЖФАЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Межфазные повреждения, а также виды металлических 
замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреж-
дения такая же, как в предыдущем пункте.

ПЛАНОВОЕ ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ
Задействования высокого уровня напряжения, показывает 
низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению 
пробоя. Такая линия может продолжать эксплуатироваться, 
но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проя-
виться в любое время.



МЕТОДЫ ПОИСКА
ПОВРЕЖДЕНИЙ
Для поиска повреждений кабельной линии применяются 
современные методы и оборудование, позволяющие быстро 
и точно выявить место повреждения.

ТОКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
использование тестеров и контрольных приборов для обнару-
жения нарушений в цепи.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ:
выявление горячих участков, свидетельствующих о поврежде-
нии или плохом контакте.

ИМПУЛЬСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:
использование специальных устройств для поиска коротких 
замыканий или обрывов по времени прохождения сигнала.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИЛИ АКУСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
выявление повреждений методом звукового или гидравличе-
ского анализа.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
КОМПЛЕКСНОГО
ИСПЫТАНИЯ:
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:
Проверка трассы, концевых заделок, муфт на предмет 
дефектов, коррозии, целостности оболочки.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЖИЛ И ФАЗИРОВКА:
Определение правильности подключения жил, исключение 
обрывов.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ:
Выполняется мегаомметром между жилами и жилами-зем-
лей.

ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (ВЫПРЯМЛЕННОГО 
ТОКА): 
Подача напряжения для выявления скрытых дефектов, длитель-
ностью 10 минут.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ: 
Контроль стабильности изоляции под нагрузкой.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Проведение комплексных испытаний кабельных линий — это 
залог их надежной и безопасной работы. Оно позволяет 
выявить потенциальные неисправности, слабые места и 
деградацию элементов на ранних стадиях, предотвращая 
более серьёзные повреждения и аварии. Такой подход обе-
спечивает долговечность и стабильность электроснабжения, 
а также повышает безопасность эксплуатации сети. В итоге, 
регулярное и систематическое испытание помогает снизить 
затраты на ремонт и предотвратить простои, что особенно 
важно в условиях современной энергосистемы.
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