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Наша электротехническая лаборатория способна проводить 
испытания, измерения и поиск повреждений кабельных линий
6-500 кВ. Мы проводим необходимые измерения, испытания и 
проверку электросистем в соответствии с действующими 
стандартами и нормативами.

Лаборатория нашей организации способна проводить весь 
комплекс необходимых испытаний и измерений как для вновь 
смонтированных, так и для находящихся в эксплуатации высо-
ковольтных кабельных линий, в полном соответствии с действу-
ющими нормативными документами, а также рекомендаци-
ями заводов-изготовителей кабеля и кабельной арматуры.

Благодаря работе электролаборатории, наши клиенты полу-
чают дополнительную гарантию надежности и безопасности 
установленных систем. Мы строго придерживаемся норма-
тивных требований, чтобы ваши электросети работали беспе-
ребойно и безопасно на долгие годы.

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ



КОМПАНИЯ МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ:
МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
позволяет расширить спектр услуг нашей электролаборато-
рии, а также повысить качество и мобильность обслуживания 
наших заказчиков.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
для того чтобы минимизировать аварийные ситуации, связан-
ные с возгоранием, необходимо своевременно проводить 
испытания.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
электрооборудования для оценки состояния электрического 
оборудования и приборов.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
выявляет дефекты изоляции в кабельных системах 6-500 кВ с 
изоляцией из сшитого полиэтилена, на самых ранних стадиях.



ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Сопоставление полученных при испытаниях значений пара-
метров линии с их исходными значениями и оценка имею-
щих место различий по приведенным допустимым измене-
ниям. Выявление дефектов Выход значений полученных пара-
метров за установленные предельные нормы следует рас-
сматривать как признак наличия дефектов, которые могут 
привести к отказу линии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Техническое состояние кабельных линий определяется не 
только путем сравнения результатов конкретных испытаний с 
нормируемыми значениями, но и по совокупности результа-
тов всех проведенных испытаний, осмотров и данных эксплу-
атации. В случае получения неудовлетворительных результа-
тов проводится поиск повреждений на кабельной линии.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

География наших работ охватывает всю 
территорию Российской Федерации,а 
мобильность и скорость работ являются 

лидирующими в отрасли.

МОБИЛЬНОСТЬ
Сотрудники электролаборатории регулярно 
проходят курсы повышения квалификации в 

специализированных образовательных 
учреждениях.

ОПЫТ РАБОТЫ

Мы подбираем наиболее подходящие 
решения для вашего проекта.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
По окончании испытаний выдается технический 

отчет (протокол) установленного образца.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ



УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
PRY-CAM PORTABLE

Pry-Cam применяют для измерения уровня частичных разрядов 
на  кабельных линиях: кабелях и кабельных муфтах 6-500 кВ. 
Измерения наличия и уровня ЧР проводятся с целью выявления 
дефектов изоляции на самых ранних стадиях их возникнове-
ния, отслеживание их развития, оценки текущего состояния 
изоляции, а также по возможности определения места воз-
никновения ЧР.

MPD 600 OMICRON

Данная система дает возможность проведения оперативных, 
эффективных, точных измерений и локализации ЧР.
В случае наличия ЧР место их возникновения может быть опре-
делено с помощью анализа задержки времени при прохож-
дении и отражении различных сигналов, возникших в результа-
те ЧР. Для этого используется наиболее распространенный 
метод диагностики измерение коэффициента отражения 
методом наблюдения за формой (TDR), при котором произ-
водится измерение времени прохождения сигналов ЧР и их 
отражений.



ЧТО ТАКОЕ ЧАСТИЧНЫЕ
РАЗРЯДЫ
Частичным разрядом (ЧР) называют кратковременный разряд 
сверхмалой мощности, возникающий внутри или 
на поверхности изоляции высоковольтных кабелей. Также 
частичный разряд может возникать и на корпусах энергоу-
становок высокого или среднего классов напряжений.



ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МУФТ
Пример анализа испытаний методом ЧР кабельных муфт сторонних организаций.
При работе с компаниями не имеющими опыт монтажа  и ревизии муфт и проводящими обследования с помощью выяв-
ления повышенных уровней ЧР, вы можете получить лишь подобного рода диаграммы без должного заключения и рекомен-
даций по ремонту той или иной муфты.

Диаграмма амплитудно-фазного
распределения частичных разрядов 

(PRPD - Phase Resolved Partial Discharge)



ВИДЫ ДЕФФЕКТОВ
Сотрудники К-Электротехник, имея опыт монтажа муфт, про-
водя обследования методом ЧР, заведомо понимают харак-
тер дефектов муфты при ее вскрытии и какие компоненты 
необходимы для ее дальнейшего ремонта. Что и отражают 
отчеты, сформированные по результатам обследований.

Нарушение изоляционных свойств компаунда;

Виды деффектов:

Аномальный нагрев кабеля и, как следствие, кабельной 
муфты в районе так называемого стресс-конуса;
Разрушение герметизирующих намоток.

Поверхностные разряды



ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Частичные разряды (ЧР) возникают из-за локального пробоя 
диэлектрика под напряжением, вызванного неоднородностя-
ми, пустотами, включениями газа/влаги или дефектами 
монтажа. 

Некачественный монтаж кабельной муфты;

Причинами возникновения частичных разрядов могут служить:

Неправильная эксплуатация оборудования;

Механические повреждения;

Временной аспект.



ПРОФИЛАКТИКА
В целях профилактики кабельного оборудования оперативно-
му персоналу настоятельно рекомендуется проводить следу-
ющие мероприятия:

Установление меток на кабеле относительно кабельных 
хомутов с целью визуального наблюдения подвижек кабеля.

Проверка пригодности и целостности уплотнительных рези-
нок в кабельных хомутах.

Проверка затяжки болтов на кабельных хомутах.

Визуальный осмотр муфты на предмет течи изоляционного 
компаунда.

Регулярный тепловизионный контроль кабельной арматуры.

Чистка изоляторов по мере их загрязнения.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом можно сделать заключение, что испытания и 
ревизия кабельных линий методом диагностики уровня  ЧР 
является плановой частью эксплуатации. Это в свою очередь 
помогают своевременно выявить и предотвратить аварийную 
ситуацию. 

Но стоит отметить, что просто испытать кабельные линии 
недостаточно. Особо важным является проведение испыта-
ний профильной компанией,  которая имеет необходимые 
знания, опыт  и парк запчастей.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Все работы выполняются в строгом соответствии с техническими требованиями. Наша компания - специализированная мон-
тажная организация, имеющая необходимое оборудование, приспособления, инструменты и квалифицированных специа-
листов в области монтажа кабеля и муфт на напряжение 110-550 кВ.

МОСКОВСКИЙ НПЗ
Комплекс работ по монтажу кабеля

КОЛЬСКАЯ ВЭС
Испытания и измерения по всей 
кабельной линии, свыше 45 км.

БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Испытание кабельных линий 110 кВ

ТАЙШЕТСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД
Измерения ЧР в кабельных муфтах 
220 кВ, испытание КЛ 220 кВ

ПАО «НЛМК»
Испытание кабельных линий 110 кВ

ФИЛИАЛЫ АО «ДРСК»
Измерение ЧР в КЛ 110 кВ



Центральный офис
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, д. 48, к. 1
тел.: +7 (3812) 332-507
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ОМСК
Представительство
188508, Ленинградская обл., Северная часть 
промышленной зоны Горелово 3-я улица, дом 1
тел.: +7 (812) 602-99-60
e-mail: info@elektrotechnik.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представительство
394016, Московский проспект 56, офис 703
тел.: +7 (473) 205-94-91
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ВОРОНЕЖ

Представительство
105318, Москва, ул. Ткацкая, д.5, стр.11, 
офис 11-223
тел.: +7 (495) 137-84-14
e-mail: info@elektrotechnik.ru

МОСКВА

Представительство
тел.: +7 (983) 620-20-16
e-mail: info@elektrotechnik.ru

КРАСНОДАР
Представительство
тел.: +7 (913) 680-45-44
e-mail: info@elektrotechnik.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

www.k-elektrotechnik.ru

Представительство
тел.: +7 (914) 610-57-69
e-mail: info@elektrotechnik.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК


